i

&

KTl
W
8

|f

/s

DEE

T

# $%

YO 12.#3 (




|

[

TR |

$ !
%

2 .

" .

VY # $% &$
0oo* + )L ™ o 12.#3 (




= e 3
11} # $
& * 4 .
i " ( #
NG . #
#
8&
% #
0 #
1111111
2 ') 0 3 n
4 4 11111 o
6 o [
0 <
0 > =H "HH?
. >\ # Yot
. I> +
>
g 4 1" =1
8/ - T
( o
& 5 5
3 # 5
0 8FA 9w
94
; )
i A
A -BC 5
- 7]

Lt 3% &s$
+ ). ™ SR




0
#
0
0 & *
0
0
D FG.
-& &
#
$ #
5 5+

@)
01O

& . ).=HIFG .

VY # $% &$
0 * + )L ™ W0 12.#3(



o#

i comm
?5' crgie
&
?
#
$ #
7-
8
- 7
/
K
Y1) &
D &
5
".& #
94 .
#
5

7
7 GlJ;

H&& #

LI5S IG7 LIS :;

21G.

" 22

"# $% &S

V'O 1(2.#3 (

7% =2 "

2",




8) < 8)L! < 8C (NC 8)L)! <
L
gL' < M &
8)L'O < 8L ! <
4
8)L) < 8)L2! <
(NC
8L < M gL'l <
(NC
0N A

0 + ).

Vi )

|

# $% &s$
YO 12.#3 (




"i

/s

—~

)" $

*$ +1, -

"%

L s s es
o MR YO 12.#3 (



0 - . Lt # % &s$
E S T A W0 12.#3 (



"

lr
7N

gl

-,

T

) o

# $% &$

12.#3 (

$"% &



£ o
o\ i
?\, igie
| "
& #
" 5 :
9 &
$ #
( ).l
# +J
<
| # + | 0- +
"3 !
" !
3 "
# !
! T
! 3 !
3 I#
! I#
13
M !
" !
! !
3 M
# I#
13
! !
! !
|
! #
101/2 3435 % "
‘0 V). ™

P8

# 3% &s$
YO 12.#3 (



&

<

<

0Q).=L). 7$38

<

&

o
&" D)=

HIFG $

581$38 58 ;L). 7C4)-B

01 C4)-B()))) -

&&

R # : # "D
# & S # # &
( )0 +;
13
!
3 !
# 13
[
!
3
!
3 #
# 3#
!
I
#
#1
e
101/2 "% 5
1 *HHH 6 %7 "% 58)
? # %)
D
L% $% &S
‘0 * ).

Yo 12.#3 (



# $%%
9 "
# &
$ D " *
& . (NC. ,
")H HH

2 #
#1
3))"/ $

# M<1l: =))HS88 #

# & . . & ))H
0 =))H # M 7 "
YDIN% /| & # # # M;
! I''H 2H
< $ C 'H88

#T

0 D (2% % %.

o # & U 9¢ U 9B.

o AD # "o <

# &
& D=%H
& 7 (
B V(i W V W

8 < | %= 1 H88

Lt # $% &$
0oo* + )L ™ o 12.#3 (



,

£ o
e\ -
T 14 aiR-AAd
-4 3
3))% $ #
0 * 4 *7 * +
+
# 1"+
0 * 4 * % +
( ol = < *7 %
"3+
+
3 +
# P+
#"H#+
] #" o+
3""3 +
3"+
II+
+
+
# o+
3 # 1+
# #'# +
#13"+
1 #" o+
# o+
#3! +
H#H "+
#3" 1 + 8
<0 7*4 o4
( % ) * o+
/ -0 $1-
9 /
+&& mn
c 9P 8
G C F 14 21
C "))
& U 9))
% % &$
0 * + ). ™ V' 0 1(2.#3 (



! " #3$% ! $&
( *+ ’ -
! /0 ) ) 1
! " #$%HE&S'
0 2 #)
(!
) 3 $ 4 $
* 4 5 #3
) 6.
- !
" 7 8 Al O#H&S$
(.9
% . & & )
% . %. C <
. ) % =>7? A&.2 , @ # 9< = $>7
> 1 ' ) = $>? * AA 3 ",
' J13 4
) 8 ) 56/l
9

> 1 7 9< >

I I
( ) *= 2 < BC *D=D ? < BC

EF =GE" < B/ .E $>/ D E 2 %6> #%$>
)1 H I ) #; 6) ( J @ >

1 ( -J

K K ( J 8
&" L / , 51,& 38E 7. = 77?
7 "8 >) = ?




4 O%$P 7, |7# | TA | T,

77777777777777

,,,,,,

,,,,,,,




#P%HES'

1&. 2

8
6!,18,M A

8
8

% .

>)

%

x ~OON©Z

NN

PINCENTNE RN !
A AU A S AN AL !
N , NN N

I AN A

©

1199 /18B$

/1B$&

rgn !

JJJJJ

LLLLL

4 OsP




P #$%HES'
% ( -
Tt 5 #$
), 6.
6 $ 4
8 8 (,:8 D <
) % . 1&.2'
6 8  6LIBMA 9<
N L >) =
N
! .B.62'0 # 9<) 9<
3 =17 "]
: ’ 2 ™A " 182 19 @A
‘! =) 2 #s;<)9<(;; s = =
! 2 9<) 9< Q
" & = ? #999<Q |

#P%H&S'
7" " %
c" * c", c",99 DC ! 99 99
9<) B $> 9<) B D<) B <) 9f) J J
E> - At - .
> # # # - ;
; - - -
> A# A - A A A-- ; A
" A AA" A -A "
E # All# A AA " #
E™ - it # A; A-
F - A A-# A # n
) A # # ; 0
) # - ; ; " -- “#
G>, A -A ;- #
, AA A - # #
' A" - ; #
G .5 3 ) 4 &, & D )

- &UG & Q

G .3 G . &" 1 &" & )

G .& G. K" K/ 38 . &" 1 &" &




[ #P%HES'
% ( o
* 5 #3$
), 6.
6 $ 4 $
8 8 ( ,;8 D <
>) % . 18. 2
6 8 61,18,M A o<
N L >) = ?
I ng (
@ >E AJ > D
AA; 9<) "@" 991 -A
D L
2 )
1
)y KK
Yyl H
#" 9<) >
= 2
/7
/
! 7
/
"A9<) H" !




La voie de la sécurité




Il XM mono black

ilum ince

Prem

Certi cations

(Standard Test Conditions: 1000 W/m 2, 25 °C, AM 1,5)

Caractéristiques électriqgues en STC

en cours

190 W 195 W 200 W EN CEI 61215 (2 éd.)
+-25W  +-25W EN CEI 61730
CSTB

+-25W

185 W
+-25W

max

Puissance nominale

en cours

Limites de tri puissance

en cours

24,40V 24,70 V 25,00 V

23,95V

Uyiep

Tension

Classe de protection Il en cours

30,14 V 30,20 V 30,25V

30,05V

ocC

Tension circuit ouvert

en cours

Directive 89/336/CEE (CE)
Directive 73/23/CEE (CE)

TUVdotCOM (cadre)
€

8,00 A
8,70 A
14,8 %

7,90 A
8,65 A
145 %

7,80 A
8,62 A
14,1 %

7,75 A
8,55 A
13,7 %

I wep

Courant

en cours

SsC

Courant de court-circuit

Rendement

PV CYCLE
~

g

sous 800 W/m?, NOCT (45 °C +/- 2K), AM 1,5

Caractéristiques électriques

Puissance en MPP

[¢)
%,

146 W
22,36V

143 W
22,00V
27,25V

139 W

21,82V

135 W
21,42V

RNSLY %

AN
O‘Zr

Tension

27,29V

27,19V

27,11V

ocC

Tension circuit ouvert

ANS
25

S

6,55 A
7,09 A

6,39 A 6,47 A
7,05 A

7,02 A

6,35 A
6,97 A

Sous un ensoleillement de 200 W/rhet une température de 25 °C, le rendement diminue de 3,5 % environ par rapport au rendement en

conditions standard STC.

I ep

Courant

tie de 96\4}

2

sc

Courant de court-circuit

Températures

-0,47 %/K
-98 mV/IK
5,45 mA/K

K (PMPP)

Coef cient de température puissance T

«(Uod)

k(sd

T
T

Coef cient de température tension

Coef cient de température courant

Autres caractéristiques

Nombre de cellules

48

1000 V

17 A

Tension max. systéme

Capacité maximale de retour de courant

Verre trempé spécial pauvre en fer

Protection frontale

Boite de jonction avec 3 diodes de dérivation, cable solaire

Raccordement du module

de 2,0 m, @ 4 mm?2, che IP 68 Lumberg LC3, prise au

niveau de la boite de jonction

£ 550 kg/m?

Avec SOLRIE: 5400 Pa

* Systéme de xation et statique selon les données de Schweizer Metallbau (www.schweizer-metallbau.ch)

Charge de neige supportée*

Garantie produit 7 ans, garantie de puissance 25 ans, conformément a nos conditions de garantie supplémentaires, envoyées sur demande.

Sous réserve de modi cations techniques, alors accompagnées de la certi cation correspondante.

Certi é par le VDE (Association des électrotechniciens allemands) selon les normes DIN EN ISO 9001, systéme de management de la qualité,

n° d’enr. 5002983/QM/11.2003 / DIN EN ISO 14001, systeme de management environnementale, n° d"enr. 5002983/UM/11.2003

Votre distributeur :

Premium incell XM mono black

Poids :17 kg

Ve

<f”

1394

+49 (0)761 4000-199

Phone +49 (0)761 4000-0
www.solar-fabrik.fr

Solar-Fabrik AG
Munzinger Str. 10
79111 Freiburg
Germany

Fax

Dimensions

(=

€201
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Onduleurs de branc
SolarMax série S

S pour «smart» et «stable». Vous serez vous aus&lincu par ce que nous avons fait pour y arriver.

Entre performances et innovations

Un boitier ne peut étre utilisé n'importe dtrésiste aussi aux effets néfastes d’undimstallaxtérieur.
C'est la raison pour laquelle nous I'avonstcemstiuiinium de haute qualité. Par ailleonsefst de
refroidissement amélioré veille a ce que leidsapparent 100 % de leur puissance nominalerstirae
la température ambiante atteint 45° Celsiuduleg e branche SolarMax S produisent a davgnsir
tage grace a leur rendement global. Et plugiedgtsorcroit.

Haute qualité etabilité d’exploitation

Chaque onduleur de branche SolarMax S est udepgodtité suisse, soumis bien évidemment&de cont
technique TUV. Le réseau est surveillé selorean poacédé et de maniére a éviter les arrétuaréne
les conditions réseau sont dif ciles. Le pyiaratsurprend d’autant plus que I'appareieb#né service
aprés-vente rapide et compétent et est couvegtgaaantie de 5 ans.

Installation simple et rapide

L'installation de I'onduleur de branche Solastext@mement simple grace a un rail de rherfagke

poids de I'appareil facilite également le nibmiagdes raccordements sont accessibles deul esttési
disjoncteur DC dorénavant obligatoire est gi€jaAntée point pratique, la large plage dedemsiée des
appareils offre une plus grande marge de maooedaregmnexion des modules solaires.

Confort et esthétique

Les onduleurs de branche SolarMax S séduisentdeaign attrayant, leur aspect extériewaigduns pt
leur plus grande simplicité d’utilisation.adafgrhphique est structuré de maniere pantientiétaire.
Trois touches suf sent: impossible de faiienples Be surcroit, les interfaces RS485 et Ebhepwtie

de I'équipement standard des onduleurs de bokmbhexSS et garantissent ainsi vraiment delgt@®ssibi
universelles pour la communication des données.

Nous avons plus de 15 ans d’expérience daneppel@ent et la production d’onduleurs Solar Nezx. Pr
en et protégez I'environnement ainsi que votssenvest.

SWISS QUALITY

olarMax-

Toujours un rayon de soleil d’avance



08/07 fr

Données techniques

BAUART
GEPRUFT

AN

TOV
Rheinland
Product Safety

TYPE
APPROVED

£ SWISS QUALITY

SolarMax 2000S | SolarMax 3000S | SolarMax 42008 S6ROMBX
Entrée (DC)
Tension d’entrée max. 600 Wc
Plage de conversion 100... 5500%
Puissance max. de générateur *) 2300 W 3300 Wc 5000 \Aftc 6000 \Atc
Courant d’entrée max. &l A 11 Ac 22 Ac 22 Ac
Sortie AC
Puissance nominale 1860 W 2500 W 3800 W 4600 W
Puissance maximale 1980 VA 2750 VA 4180 VA 5060 VA
Tension nominale réseau / plage 230 W/ 196...300:/
Facteur de puissance > 0.98
Fréguence nominale réseau / plag 50 Hz / 45...55 Hz
Taux d’harmoniques a puissance <3%
nominale
Caractéristigues du systeme
Rendement maximum 97 % 97 % 97 % 97 %

Rendement européen

95.4 % @o400 V

94.6 % @ 300V

95.5 % @ 4006cV 95.8 % @ 4006cV
94.9 % @ 300V 95.1 % @ 300V

96.2 % @ 400V
95.5 % @ 300V

Température ambiante

—20°C...+ 60°C

Puissance nominale jusqu’a
une température ambiante de

+45°C

Humidité relative de I'air

0...98 %, pas de condensation

Dissipation de chaleur

Convection / Ventilateur (le ventilateur peernptaeé depuis I'extérieur)

Type de protection

IP 54

Concept de circuit

Régulateur numérigue du owswaidiag sans transfo, deux étages (sanssepahadnique)

Af chage

Ecran graphigue LCD de 128 x 64 pixels, avdairag®ét DEL d’état

Desserte

Trois touches

Communication

LAN (Ethernet) et RS485

Enregistreur de données

Enregistreur de donnésslpment énergétique, puissance maximale &qloéaiion des

derniers 31 jours, 12 mois et 10 ans

Contact de signalisation d’erreur

Connecteur M 12 avec relais servant de comaas déravail

Surveillance réseau

Méthode Fréguence / Changement de phase

Disjoncteur a courant de défaut

Disjoncteur a courant de défaut selon VDE 0126-1-1

Interrupteur d’isolement DC

Disjoncteur DC intégré selon VDE 0100-712

Boitier

Alu, couvercle poudré

Poids

13 kg

| 13 kg 15 kg | 15 kg

Dimensions (L*H*P)

545 x 290 x 185 mm

Conformité CE selon

EN 50178, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61BRGB320-3-3

Marque de contrdle

Type de construction testé TUV

*) en cas de surdimensionnement recommandééed® IBE Fraunhofer).

Tous droits réservés. Sous réserve de modietatimmgications erronées.

Caractéristiques

Large plage de tension d’entrée

Design novateur et séduisant / construction oof@ la norme IP 54
Boitier en aluminium de haute qualité pour mertdgntérieur et a I'extérieur
Interrupteur d’isolement DC intégré

Tous les raccordements peuvent se faire pahagec

Ecran graphique intégré autorisant une utilisatitoitive

Interfaces RS485 / Ethernet intégrées

SolarMax est testé selon le contréle technigite TU

FCD Full Digital Controlled; avec régulateur mgueédu courant sinusoidal
Montage simple grace a un rail a installer algiie

Puissance nominale jusqu’a une température ataldants °C

Nouvelle surveillance réseau, extrémement sthbisensible aux
dérangements

Ligne d'assistance directe et service d’échange
5 ans de garantie
Rapport prix/prestation attrayant

o SolarMax:

WwWWw. solarmax.com






Appellation qualité pour les installateurs
de générateurs photovoltaiques

Les installateurs QualiPV ont signé et se sont engages
a respecter les 10 points de cette charte.

Posséder au sein de son entreprise les compétences professionnelles nécessaires,
DFTXLVHV SDU OD IRUPDWLRQ SQUWAQ@® K IRXWAR QW LFRRQHA |
jour de ses obligations Iégales, et disposer des garanties Iégales couvrant explicitement
'ensemble des activités et travaux qu’elle réalise.

=
|

2, Préconiser des matériels et équipements photovoltai ques conformes aux exigences
réglementaires et étre le relais des informatidms de I'’Association QualitEnR et des
organismes publics.

3, En amont, assurer auprés du client un réle de conseil, I'assister dans le choix des
solutions les mieux adaptées, compte tenu du «gisemen t solaire» local, des contraintes
du site, et de la possibilité de raccordement au ré seau.

4, Apreés visite sur site, soumettre au client un devis descriptifféeritt, détaillé et complet, ‘
GH O-LQVWDOODWLRQ VRODLUHXDXGHOOH G H RBSMOH VIDQV IAF
de paiement et des conditions de garantie Iégale.

5 J Informerlesctiéent surles démarches nécessaires, relatives en partic ulieraux déclarations
préalables de travaux, aux demandes d'autorisation de raccordement et de production
G -pOHFWULFLWp DX[ FRQGLWL RXQW GHN FRWN SIH G H.\Q DL BDIW
vigueur, telles que portées a sa connaissance par I association QualitEnR.

6, Une fois I'accord du client obtenu (devis co-signé), réaliser I'installation commandée
dans le respect des regles professionnelles, normes et textes réglementaires
applicables, selon les prescriptions prévues.

7, Mettre em service I'installation, puis procéder a la réception dest ravaux en présence
du client. Lui remettre les notices et tous documen ts relatifs aux conditions de
garantie et d'entretien/maintenance du générateur pho tovoltaique raccordé au
réseau électrique.

8, Remettre au client une factune descriptivee dééaiiee (qui distingue a minima le
poste «fourniture des équipements», et le poste «ma in d’'ceuvre») et compléte de
la prestation, conforme au devis (avec désignation p récise des équipements relatifs
au générateur photovoltaique installé). Lui fournir  en outre toute attestation signée
dont celui-ci aurait besoin pour faire valoir ses d roits aux primes publiques, au crédit
d’'impé6t et au tarif d’achat de I'électricité solair  e.

9, En cas d’anomalie ou d’'incident de fonctionnement d e linstallation signalé par le
client, s’engager a interveniir sur le site dans des délais rapides, et procéder a ux
YPULAFDWLRQV HW UHPLVHV HB PIWVGOWHQHHW REDILLUBW LERDY
attachées a la garantie biennale.

10 J  Favoriser toute opératimm de cantidiée que I'Association QualitEnR ou son mandataire
VRXKDLWHUDLW HIITHFWXHU VXUG/HYDPhQE UVO MWL FFRD G XV
en ceuvre et de réalisation des prestations.

QualiPV est une appellation recommandée par TADEME et gérée par QualitEnR x tm
Retrouvez tous les installateurs QualiPV sur www.qu alit-enr.org, le portail des installateurs d’énergies  renouvelables Quali



Entreprise : EXPENERGIE
11 RUE DE COURCELLES
91720 PRUNAY SUR ESSONNE

ATTESTATION D’ASSURANCE

Valable du 1 * Janvier 2011 au 31 Décembre 2011

GABLE INSURER certifie que I'Assuré ci-dessus désigné est ftitulaire d’'un contrat d'assurance de Responsabilité
Professionnelle n° 2011D8101087

Garantissant les activités professionnelles suivantes :

Couverture — Zinguerie, Bardage (a I'exclusion de tous travaux d’Etanchéité, sauf si qualification QUALIBAT 3122,
3132, 3142, 3152, 3162, 3172),
Electricité, Installations photovoltaiques (étanchéité, couverture, raccordement électrique des panneaux).

Ces activités peuvent étre sous-traitées.
Couvrant les chantiers ouverts entre le 1* Janvier 2011 et le 31 Décembre 2011.
Ce contrat est conforme aux dispositions Iégales et réglementaires et couvre :

1 — Sa Responsabilité Décennale aux termes de la loi n°78-12 du 4 Janvier 1978 modifiée, sur le fondement des articles
1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil, sans application de la régle proportionnelle des capitaux, pour la réalisation de travaux
de technique courante.

A ce titre, le contrat garantit, en capitalisation pendant 10 ans et aprés réception des travaux, la réparation des dommages
matériels affectant 'ouvrage exécuté par I'assuré.

2 — Sa Responsabilité Professionnelle

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de I'’Assuré pour les dommages corporels,
matériels ou immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou
apres exécution des travaux.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions
du contrat auquel elle se réfere, sous réserve du paiement intégral de la cotisation par I'’Assuré, et pour la période de validité
indiquée ci-dessus.

Fait a Paris, le 24 Décembre 2010
La Compagnie
Signed on behalf of Gable Insurance A.G.

Werner Meissl William Dewsall
(General Manager) (General Manager)

Gable Insurance A.G.
Altenbach 17, LI-9490 Vaduz, Principality of Liechtenstein
Mandat delivré au Cabinet France Assurance Consultants

3 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS
ORIAS N°07 008 448 site Web ORIAS : www.orias.fr



